
Elément porte-sac en polypropylène/acier 
pour chariot multi-usage LZ TRANSFORMER 
(conforme aux normes CAM)

Les pièces en acier sont traitées avec 
peinture anti-oxydante et anti-rayures qui 
assure une haute résistance aux produits 
chimiques, aux intempéries et aux rayons 
UV. Epaisseur du tube 1,5 mm. Diamètre du 
tube 22 mm. 
Le montant se fixe avec trou et clip de fixa-
tion. Le porte-sac est accroché directement 
au montant par emboîtement et fixation à 
vis. Les roues sont fixées avec un système à 
vis et écrou. 

Rèf. LZSM S4.4 C S/P
(LZT#7G0018100001)

1 Structure en polypropylène copolymère équipée de 4 roues Ø 80 mm avec fixation à vis en 
acier galvanisé Ø 8 mm (réf. 1037)
1 Extension en polypropylène copolymère pour chariot multi-usage LZ TRANSFORMER 
équipée de 4 roues Ø 80 mm avec fixation à vis en acier galvanisé Ø 8 mm (réf. 1037)
1 Barre porte-presse en acier galvanisé
1 Montant courbe en acier avec timon et porte-sac intégré équipé de fixe-sac, 2 fixe-man-
ches en caoutchouc et 4 crochets
2 Clips pour fixer le montant
2 Seaux 6 lt en plastique recyclé (gris manche gris/gris manche rouge)
2 Seaux 20 lt en plastique recyclé (gris manche gris/gris manche rouge)
2 Clips pour fixer le panier porte-produits au montant
1 Panier porte-seaux en polypropylène copolymère
1 Panier porte-produits en polypropylène copolymère

1 Panier porte-seaux 
1 Panier porte-produits 
4 Crochets intégrés au porte-sac
2 Fixe-manches intégrés au porte-sac
1 Porte-sac intégré au montant

93 x 67 x 115h cm -- Kg 1 Pz/CartoneChariot multi-usage

www.vdm.it

1 Couvercle pour porte-sac avec ou sans 
porte-documents (gris) 
1 Sac esthétique en nylon 120 lt (gris)
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Déclaration de conformité et certificat de conformité disponibles émis par l’organisme de certification externe RINA SPA
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